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Demolizione

Accessi esistenti da via Ravasi

Conservazione muro di sostegno con archi in pietra e rampa 

Nuovo Accesso dalla via Bizzozero ( posizione indicativa ) 

Sagoma elementare per le possibili collocazioni della sala polivalente di 350 
posti.

Sagoma elementare teatro: massimo ingombro al piano terra. Il fronte del 
nuovo edificio rispetto a quello esistente sara’ traslato in avanti verso la piazza 
di circa 20 metri.

Accesso principale al teatro ( posizione indicativa ) 

Ambito stradale Via bizzozero : intervento  finalizzato alla moderazione del 
traffico.

Accesso esistente automezzi carico/scarico

Parte del mappale 156, ex 153

Riqualificazione dell’area retrostante al teatro per la progettazione di una 
nuova piazzetta.

Corpo di fabbrica in fregio a Via Bizzozero ( a quota q= 380 m) a completamento 
della cortina edilizia. L’edificio di tre piani dovrà prevedere una quota massima 
di copertura di q= 391m 

Corpo di fabbrica con andamento longitudinale da edificare in fregio alla Via dei 
Giardini per consentirne l’accesso pedonale dalla medesima via. Lo sviluppo 
volumetrico verso l’interno del lotto è variabile fino a raggiungere una quota 
massima di copertura di q=416m. Il piano di accesso dal Pi è a quota q = 391 m 
è da porticato \ pilotis.

Sagoma elementare per la collocazione dei parcheggi interrati ( no 3 piani.
Totale 210 posti auto circa)

Margine obbligatorio lungo la Via Bizzozero

Allineamento variabile corpo C1

Margine obbligatorio in fregio a Via Dei Giardini

Allineamento variabile corpo C2

Flussi Pedonali

Disegno del bordo tra AT1 / AT2

Ripristino della funzione ciclo-pedonale dell’intero tracciato di Via Dei Giardini

Accessi pedonali al corpo di fabbrica in fregio a Via Dei Giardini
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Corpo A ex caserma ( vedi allegato 22)

Riapertura porticato al piano terreno per consentire la continuità dello spazio tra piazza e 
corte interna

Accesso esistente Ex caserma da mantenere

Corpo B ex caserma ( vedi allegato 22 )

Nuova rampa in uscita dal parchegio interrato su Via San Michele (posizione indicativa)

Locali accessori ( corpi C ex caserma, vedi allegato 22 ) e rampa esterna da demolire

Nuovo accesso carraio in fregio su Via Pavesi ( posizione indicativa)

Corpo D ex caserma ( vedi allegato 22 )

Recupero della corte interna con nuova progettazione dello spazio aperto.

Riprogettazione completa della porzione a quota + 2.50 m della piazza ( aree pavimentate e 
verdi ).

Riprogettazione completa con rimozione ( ove fattibile ) di tutte le murature,elevazioni e 
superfetazioni nella piazza garantendo la funzionalità degli accessi pedonali, dei vani tecnici, 
delle prese d’aria e di luce del parcheggio interrato.

Riprogettazione delle strutture  di protezione e demolizione dei muri delle bocche d’areazione

Area in cui il progetto potrà prevedere un elemento architettonico / copertura per eventi oc-
casionali e\o grandi eventi.

Riqualificazione del margine del comparto

Eliminazione della via spinelli, della scala di servizio e della rampa di uscita dal parcheggio 
interrato esistente.

Monumento ai caduti

Nuova sede stradale di Via Pavesi

Limite della nuova recinzione e allargamento di Via Pavesi

Disegno del bordo tra sub-ambito 1 e sub-ambito 2

Rampa esistente

Rampa nuove direzioni di accesso

Rampa carico/scarico   

Accessi pedonali al parcheggio interrato

A11_Linee guida per la progettazione Sub-ambito 2

Legenda

A9_Situazione esistente e tipologie di intervento A10_Linee guida per la progettazione Sub-ambito 1
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Conservazione del muro di sostegno con archi in pietra e della rampa

Demolizione completa

Interventi fino alla demolizione e ricostruzione ( vedi allegato 22  )

Recupero conservativo e riqualificazione funzionale dell’ edificio ex caserma.

Recupero conservativo  e riqualificazione funzionale piano terra.

Rampe esistenti di entrata/uscita autosilo

Accesso esistente automezzi carico/scarico

Parte del mappale 156, ex 153.

Sub-ambito 1

Sub-ambito 2

Corte interna esistente
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