
La simulazione mostra la temperatura media radiante alle ore 14:00 del 23 giugno. Tale valore rappresenta la media delle temperature superficiali 
dell’ambiente. Il progetto, come concepito, permette la formazione di aree termiche diversificate, zone di raffrescamento in corrispondenza delle 
alberature, dei manti erbosi e dei giochi d’acqua. 

simulazione effettuata con Envi-met 4.0

La simulazione mostra la velocita del vento alle ore 14:00 del 23 giugno. Il progetto permette di modellare i movimenti di aria definendo delle zone 
d’ombra in corrispondenza delle aree a più bassa temperatura media radiante e delle zone maggiormente ventilate in corrispondenza delle aree a più 
alta temperatura. Questo permette di rendere l’area omogeneamente confortevole pur lasciando una diversità di condizioni termoigrometriche per 
esigenze diversificate.

simulazione effettuata con Envi-met 4.0

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
E FUNZIONALE DEL COMPARTO DI PIAZZA
DELLA REPUBBLICA - SUB AMBITO 1 -
PIAZZA DELLA REPUBBLICA ED EX CASERMA
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Progetto comparativo - demolizioni e costruzioni Comfort termoigrometrico

MOBILITA’ ABACO DELLE SOLUZIONI AMBIENTALI E TECNOLOGICHE

PROGRAMMA H24
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1. LA VISIONE D’INSIEME DELLA NUOVA PIAZZA DALLA  TERRAZZA DEL MONUMENTO 2. I NUOVI ELEMENTI VALORIZZANO LE PRESISTENZE STORICHE DEL CONTESTO
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