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2RPCLDCL
CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
E FUNZIONALE DEL COMPARTO DI PIAZZA
DELLA REPUBBLICA - SUB AMBITO 1 -
PIAZZA DELLA REPUBBLICA ED EX CASERMA
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Sala conferenze
P2 - Lato SUD/EST
Sala conferenze
P2 - Lato SUD/OVEST
Sala conferenze
P1 - Lato SUD/OVEST
Vendita libri - Uffici
Sale ascolto / video
Sale varie - Attesa
Ambienti di disimpegno
PT - P1 - P2 - P3

Posizionamento
temporaneo sino al
completamento
della FASE 2

Reception, Uffici
Sale varie - Attesa
Ambienti di disimpegno
PT - P1 - P2 - P3

Spostamento
futuro

UTA

UTA

UTA

UTA

UTA
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UTA
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+0.75m

-0.44m

+1.10m

+0.00m

ACS

ACS

+1.10m

+0.70m

ACS

Spazio riservato
alle associazioni
PT - Lato NORD/EST

Spazio riservato
ai cittadini
PT - Lato NORD/EST

Produzione di acqua
calda sanitaria servizi
igienici
PT - Lato SUD/EST

Produzione di acqua calda
sanitaria bar/caffetteria
PT - Lato NORD/OVEST

Bar - Caffetteria
Vendita libri
PT - Lato NORD/OVEST

Produzione di acqua
calda sanitaria bar/ristorante
servizi igienici

Giochi di acqua
piazza

PDC

FASE 2
FASE 1 Nuovo
FASE 1 Esistente

U
TA

UTA

U
TA

PDC PDC
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+1.50m

+2.00m

+2.35m

+1.90m

+3.50m

+1.05m

+1.40m
+1.20

m

+1.50m

+2.00m

+2.50m +3.00m

5.85 %

ACS

ACS

Produzione di acqua calda
sanitaria servizi igienici
P1 - Lato SUD/EST

Produzione di
acqua
calda sanitaria
servizi igienici
P2 - Lato SUD/
OVEST - NORD/
OVEST
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ACS

ACS

Biblioteca
P1 - NORD/EST - SUD/EST
P1 - NORD/OVEST

U
TA

Biblioteca
P2 - P3 - NORD/EST
P2 - P3 - NORD/OVEST

Produzione di acqua
calda sanitaria
servizi igienici e aria bar
P2 - P3 - Lato SUD/OVEST - NORD/
OVEST

Produzione di acqua calda
sanitaria servizi igienici
P2 - Lato SUD/EST
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+1.50m

+2.00m

+2.35m

+1.90m

+3.50m

+1.05m

+1.40m
+1.20

m

+1.50m

+2.00m

+2.50m +3.00m

5.85 %

QT3

Q
A

5

LAN
QA6

-LAN
- server biblioteca
- quadro di area
- building automation
server edificio 1

 illuminazione con gestione
presenza e   luminosità

 rivelazione incendi
 EVAC
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata

 illuminazione con gestione
presenza e luminosità
 rivelazione incendi
 EVAC
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata e WiFi

illuminazione su 3 livelli
 gestione scenari
 sistema audio e video HD
 rivelazione incendi
 EVAC
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata e WiFi
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QT4

Q
A

7

LAN
QA8

LAN

QT5
LAN

 illuminazione con gestione
presenza e  luminosità
 rivelazione incendi
 EVAC
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata

 illuminazione con gestione
presenza e luminosità
 rivelazione incendi
 EVAC
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata e WiFi

 illuminazione su 3 livelli
 gestione scenari
 sistema audio e video HD
 rivelazione incendi
 EVAC
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata e WiFi
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QA8

QT6

QT7

Fotovoltaico
40kW

Fotovoltaico
20kW

 illuminazione con gestione
presenza e  luminosità

 rivelazione incendi
 EVAC
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata

 illuminazione con gestione
presenza e luminosità
 rivelazione incendi
 EVAC
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata e WiFi
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+0.75m

-0.44m

+1.10m

+0.00m

QA1

QT1

QA2

QA3

QE2

LAN

LAN

LAN

QA4

QT2

+1.10m

+0.70m

QG

Centro gestione emergenze:
- centrale incendi
- centrale EVAC
- quadro di edificio QE2
- building automation server
- distribuzione LAN edificio

TR2

Illuminazione giochi d'acqua

 Illuminazione area sottostante
 Illuminazione colorata corpo struttura
 Diffusione sonora
 Videocamera di sorveglianza

 Illuminazione area sottostante
 Illuminazione colorata corpo
struttura
 Diffusione sonora
 Videocamera di sorveglianza

Illuminazione
FM
diffusione sonora
Rete WiFi

 illuminazione con gestione
presenza
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata
 rivelazione incendi
 EVAC

 illuminazione con
gestione presenza
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata
 rivelazione incendi
 EVAC

 illuminazione con gestione
presenza

 rivelazione incendi
 EVAC
 FM
 sistema KNX
 rete LAN cablata

arrivo MT
trasformazione MT/BT
quadro generale
trasformatore 1 630kVA
quadro impianti meccanici
rivelazione incendi
arrivo rete internet banda larga
trasformatore 2 630kVA
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Canalizzazione
circolare in
lamiera zincata

Canalizzazione
circolare in
lamiera zincata

Canalizzazione
circolare in
lamiera zincata

Pannelli radianti
isolati a pavimento

Pannelli radianti
isolati a pavimento

Pannelli radianti
isolati a pavimento

Canalizzazione
circolare in lamiera
zincata

Canalizzazione
circolare in
lamiera zincata
microforata ad
altissima
induzione

Travi fredde
attive

Controsoffitto
per passaggio
impianti
(tubazioni,
canali,ecc.)

Travi fredde
attive

Canalizzazione circolare in
lamiera zincata
microforata ad altissima
induzione

Travi fredde
attive

Demolizioni

2

Nuove costruzioni

DEMOLIZIONI E NUOVE COSTRUZIONI, 1:500 | 1a + 2a FASE

Piano Terra, +0.00m

Piano Terra, +0.00m

Piano +1, +6.60m Piano +2, +11.70m Piano tetto, +16.30m

Piano +1, +6.60m Piano +2, +11.70m Piano tetto, +16.30m

STUDIO PRELIMINARE IMPIANTISTICA

Studio preliminare impiantistica

Piano -1, -3.75m Piano 1, +6.60m Piano 2, +11.70m Piano tetto, +16.30m

Piano Terra, +0.00m Piano Terra, +0.00m
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